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รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ 
อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน (Access Switch)  

 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายสำหรับผู้ใช้งาน (Access Switch) จำนวน 11 ชุด คุณลักษณะอย่าง

น้อยดังต่อไปนี้ 
1.1 มี Switching Capacity รวมไม่น้อยกว่า 128 Gbps และมี Forwarding Rate ไม่น้อยกว่า 95 Mpps 
1.2 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 ชนิด Copper RJ-45 ไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต 
1.3 มี Uplink พอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด SFP+ ไม่น้อยกว่า 4 พอร์ต  
1.4 มีหน่วยความจำแบบ SDRAM หรือ DRAM ไม่น้อยกว่า 8 GB และหน่วยความจำแบบ Flash Memory ไม่

น้อยกว่า 16 GB 
1.5 มี Power Supply แบบ Redundant 
1.6 รองรับจำนวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32,000 MAC Address 
1.7 สามารถทำ Stacking ได้ไม่ต่ำกว่า 8 ชุดและ มี Stacking Bandwidth ไม่น้อยกว่า 320 Gbps 
1.8 รองรับมาตรฐานได้แก่ IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1Q และ IEEE802.3ad 
1.9 รองรับการใช้งาน VLAN ได้อย่างน้อย 4,000 VLAN ID และสามารถทำ Spanning Tree ในแต่ละ VLAN จาก

กันได้ 
1.10 รองรับ Uni-Directional Link Detection (UDLD) หรือ Ethernet OAM link fault management (LFM)  

สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดของการเชื่อมต่อสายสัญญาณได้ 
1.11 สามารถทำ Access Control List (ACL) โดยสามารถใช้งานได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 
1.12 สามารถทำ Policy-Based Routing (PBR) ควบคุมเส้นทางของ Traffic ได้ 
1.13 สามารถทำ Quality of Service (QoS) ตามมาตรฐาน 802.1p Class of Service (CoS), Differentiated 

Services Code Point (DSCP), Shaped Round Robin (SRR) scheduling และ Committed Information 
Rate (CIR) ได้ 

1.14 รองรับความสามารถด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์และระบบเครือข่าย ได้แก่ BPDU Guard หรือ BPDU 
Protection, Spanning Tree Root Guard หรือ Spanning Tree Root Protection, Port Security หรือ 
Access Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard ได้ 

1.15 สามารถทำ Network Monitoring และ ส่ง Flow เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้ในแบบ sFlow หรือ 
NetFlow หรือ jFlow 

1.16 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง CLI, Telnet, SSHv2, NTP, SNMPv3, Syslog, RMON และ WebUI ได้ 
1.17 สามารถติดตั้งบน Rack 19” ได ้
1.18 ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน EN และ UL 
1.19 อุปกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถทำงานร่วมกับ Core Switch Cisco 4500 ที ่อพวช. ใช้งานอยู่ได้ 
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1.20 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ให้เป็นผู้เสนอ
ราคาสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา  

1.21 ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือยืนยัน
สนับสนุนการให้บริการในระยะเวลารับประกัน 3 ปี 

1.22 กำหนดส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยกำหนดส่งมอบงาน 1 งวด 
 
 

 
 

 


