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ขอบเขตงาน (Term of Reference) 
งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอก 1 งาน 

 
 
1. ความเป็นมาและข้อมูลเบื้องต้น 

    องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาโครงการ 
“ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต - FUTURIUM”  ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมของไทย
และของโลก ที่เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศ ทุกระดับการศึกษา และทุกระดับอายุ เป็น สถานที่แลกเปลี่ยนความรู้ดา้น
วิทยาศาสตร์ ประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์ นวัตกรรม กับบุคลากร นักวิจัย ผู้ประกอบการ 
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นแหล่งในการ กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างจิตวิทยาศาสตร์ ให้
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การ ประยุกต์ สร้างสรรค์นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ให้กับ
ประเทศ เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจ และ ประสบการณ์แก่เยาวชน เกี่ยวกับอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อค้นพบตัวเองและ พิจารณาถึงการเลือกศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นสถานที่ สำหรับการ
แสดงผลงานวิจัย-พัฒนา ต้นแบบของนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ภาคเอกชนหรือภาครัฐ นำไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอด 
หรือนำสู่การ ประกอบการเชิงธุรกิจต่อไป จนเกิดธุรกิจใหม่ ผู้ประกอบการรายใหม่ สร้างมูลค่าเพ่ิม ส่งผลดีต่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจ สังคม การพาณิชย์ เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและการแก้ไขปัญหาให้กับประเทศในอนาคต  

 
    ข้อมูลเบื้องต้น 
     1.1 เจ้าของอาคาร   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา 
                                            วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 
 1.2 สถานที่ตั้ง   39 หมู่ที่ 3 ต. คลองห้า  อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี 
 1.3 ประเภทอาคาร   พิพิธภัณฑ์ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร และงาน
ประกอบอาคารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอก มีความครบถ้วน ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น 
เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการผู้เข้าชม และรองรับกิจกรรมต่าง ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการป้องกันความ
ปลอดภัยในทรัพย์สิน ของ อพวช. ด้วย 
 
3. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
    3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
    3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
    3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
    3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการระทรวงการคลังกำหนด
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
    3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ ่งรวมถึงนิติบ ุคคลที ่ผ ู ้ท ิ ้งงานเป็นหุ ้นส่วนผู ้จ ัดการกรรมการ          
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
     3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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      3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
     3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
      3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้
สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ”กิจการร่วมค้า”ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ กำหนด
สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้ารว่ม
ค้ารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้ 
 (1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นนตามกฎหมายไทยซี่งได้ จดทะเบียนเกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่า
สุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจ
รับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ 
 (2) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่
เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้ 
 (2.1) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องกำหนดทุนจดทะเบียน 
 (2.2) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
 (2.3) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท 
 (2.4) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท 
 (2.6) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 60 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท 
 (2.7) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 150 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 300 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๖๐ ล้านบาท 
 (2.8) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 300 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ ล้านบาท 
 (2.9) มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน 500 ล้านบาทข้ึนไป ต้องมีทุนจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท 
          (3) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนี่งที่มีวงเงินเกิน 500,000บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา 
โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชี
ธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการ ที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้
ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ใด้รับการคัดเลือกจะต้องแสดง หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง
ในวันลงนามในสัญญา 
 (4) กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้
ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่
ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวง เงินสินเชื่อที่
สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงาน   สาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน) 
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 (5) กรณีตาม (1) - (4) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ 
(5.1) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ 
(5.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10)     
พ.ศ. 2561 
(5.3) งานจ้างก่อสร้างที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงาน
ของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างฯ มีผลใช้บังคับ 
      3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
      3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานจ้างนี้ ในวงเงินว่าจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในสัญญาเดียว
(ดูจากเอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคา) ซึ่งเป็นผลงานที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จมาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่น
ข้อเสนอ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ อพวช. เชื่อถือ โดยให้ยื่นขณะ
เข้าเสนอราคา 
 
4. ขอบเขตและข้อกำหนดของงาน 
  4.1. ความต้องการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอกหมวดงานที่ 1 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา โคมไฟฟ้า เสาไฟฟ้า รุ่นและยี่ห้อเดิม (ยกเว้นในแบบระบไว้เป็นอย่างอื่น) ที่ติดตั้งอยู่
รอบๆ บริเวณอาคารศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต เพ่ือให้ภาพรวมในบริเวณท่ีก่อสร้าง ปรับปรุง เพ่ิมเติม เกิดความสวยงาม 
ประโยชน์การใช้สอยได้ตามความต้องการ โดยไม่ขัดแย้งกับสถาปัตยกรรมเดิมของอาคาร และง่ายต่อการดูแล 
บำรุงรักษาในอนาคต 

4.1.1 จัดหา ติดตั้งดวงโคม All in One Solar & Hybrid LED Post Top 10 W ตามแบบกำหนด 
4.1.2 จัดหา ติดตั้งเสาไฟฟ้า 3 เมตร ตามแบบกำหนด  
4.1.3 จัดหา รื้อถอน ติดตั้งก่ิง และโคมไฟโซล่าเซลล์  Solar Street Light 50 W ตามแบบกำหนด 
4.1.4 จัดหา รื้อถอน เคลื่อนย้าย ติดตั้ง Foundation (Light pole base TYPE S12) และเสาไฟฟ้า 8 เมตร       
ตามแบบกำหนด 
4.1.5 จัดหา รื้อถอน ติดตั้งก่ิง และโคมไฟ Street Light 240 W ตามแบบกำหนด 
4.1.6 จัดหา รื้อถอน ติดตั้งก่ิง สลับโคมไฟ Solar Street Light ตามแบบกำหนด 
4.1.7 จัดหา ติดตั้งตู้เมนไฟฟ้า ตู้ควบคุมไฟฟ้า สายไฟฟ้า อุปกรณ์ประกอบต่างๆ พร้อมเดินท่อและสายไฟฟ้า อ่ืนๆ 
       ตามแบบกำหนด  
4.1.8 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ไม่น้อยกว่าตามแบบกำหนด รายการประกอบแบบ รายการใบแจ้งปริมาณ
งาน ราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง  

   4.2  คุณลักษณะเฉพาะ ดวงโคม All in One Solar & Hybrid LED Post Top 10 W  
 4.2.1 โคมไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ต้องประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีแผงโซล่าเซลล์
ประกอบอยู่ด้านบน หรือ ด้านข้างของเสาไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์ จะไม่บดบังหลอดไฟส่องสว่างเมื่อทำงาน          
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหลัก และพลังงานจากระบบไฟฟ้า AC 220V เป็นพลังงานสำรอง 
 4.2.2 ระบบจ่ายพลังงานโดยการจ่ายจาก แบตเตอรี่ โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge  
System) ขนาด 30 W จำนวน 1 ชุด แผงพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุทำด้วย Mono Crystalline Silicon และพลังงาน
จากระบบไฟฟ้า AC 220V 
 4.2.3 มีขนาดกำลังไฟระบบ (System Wattage) 10 วัตต์ ± 2 วัตต์ 
 4.2.4 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 1,300 ลูเมน และประสิทธิภาพการส่องสว่าง (Luminous Efficacy) ไม่น้อย 
     กว่า 130 lm/W  
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 4.2.5 ความจุของแบตเตอรี่ต้องไม่น้อยกว่า Battery capacity (± 5%) 76.8 Wh / Battery Type LiFePO4 
 4.2.6 Battery cycle time (± 5%)  2,000 times 
 4.2.7 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP65 โดยมีเอกสารรับรองจากโรงงาน 
 4.2.8 หลอดมีอายุการใช้งาน Lifespan (± 5%)  ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 

4.3 คุณลักษณะของโคมไฟโซล่าเซลล์  Solar Street Light 50 W 
  4.3.1 โคมไฟส่องสว่าง แบตเตอรี่ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ต้องประกอบอยู่ในชุดเดียวกัน โดยมีแผงโซล่าเซลล์
ประกอบอยู่ด้านบน หรือ ด้านข้างของเสาไฟฟ้า โดยแผงโซล่าเซลล์ จะไม่บดบังหลอดไฟส่องสว่างเมื่อทำงาน และ 
โคมไฟส่องสว่างสามารถ เปิดไฟ-ปิดไฟเอง โดยอาศัยความสว่างของแสงอาทิตย์เป็นตัวกำหนด ควบคุมเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรล 
  4.3.2 ระบบจ่ายพลังงานโดยการจ่ายจาก แบตเตอรี่ โดยใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Charge System) 
ขนาด 150 W จำนวน 1 ชุด ในการประจุไฟฟ้า และ มีระบบการจัดการ การประจุ-คายประจุพร้อมระบบป้องกัน
แบตเตอรี่ด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ช่วยป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เหลือ 0  V แผงพลังงานแสงอาทิตย์ วัสดุทำด้วย 
Mono Crystalline Silicon 
  4.3.3 มีความสว่างไม่น้อยกว่า 8,500 ลูเมน และ ไม่เกิน 9,000 ลูเมน Light Out put ไม่ต่ำกว่า 50 วัตต์ 
  4.3.4 ต้องมีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี (Color Rendering Index) ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra  
  4.3.5 ความจุของแบตเตอรี่ต้องไม่น้อยกว่า 600 WH และเป็นแบตเตอรี่ชนิด ลิเที่ยม (Lithium Battery) โดยมี
ความสามารถในการประจุพลังงานซ้ำ (Charge Cycle Time) ไม่น้อยกว่า 2,000 ครั้ง 
  4.3.6 ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ Chip Led ต้องมีความส่องสว่างไม่น้อยกว่า 170 lm/w โดยมีเอกสารรับรอง
จาก โรงงานผู้ผลิต 
  4.3.7 ระบบไฟส่องสว่าง ที่นำเสนอ ต้องสามารถใช้งานภายใต้อุณหภูมิ ระหว่าง -20C ถึง 60C 
  4.3.8 มีมาตรฐานการป้องกัน ฝุ่นและน้ำ ตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า IP65 
  4.3.9 วัสดุห่อหุ้มโคมผลิตจากอลูมิเนียม (Aluminum Allow)  
  4.3.10 ระบบไฟส่องสว่าง รองรับการสั่งงานด้วย รีโมท (Remote Control) และ มีตัวตรวจจับความเคลื่อนไหว
สำหรับควบคุมการทำงานด้วย Microwave Motion Sensor เพื่อประหยัดพลังงาน โดยสามารถใช้งานได้ไม่น้อย
กว่า 3 วัน ต่อการประจุพลังงานเต็มความจุของแบตเตอร์รี่ (Life Time Full Charged 3 - 4 Rainy – Days) ระบบ
ควบคุมการเปิด-ปิดอย่างน้อย 6 โปรแกรม ตัวอย่างเช่น  
   1. OFF  ปิดทั้งกลางวันและกลางคืน ( ต้องมีเพ่ือใช้ปิดระบบ ) 
   2. กลางวันหรือกลางคืนให้ไฟเปิดเป็นเวลา x นาที (ต้องมีเพ่ือใช้ในการตรวจสอบและทดสอบระบบ) 
   3. สว่าง 100 % 1หรือ2 ชั่วโมง สว่าง 60-80 % 2 หรือ3 ชั่วโมง จากนั้น Sensor ทำงานถ้ามีคนมาสว่าง 50 % 
Stan By  Mode สว่าง 20 % ( ต้องมีเป็นโปรแกรม หลักในการใช้งาน ) 
   4. โปรแกรมเสริม 4 ถึง 6 หรือมากกว่าตามผู้ผลิต  
  4.3.11 ระบบไฟส่องสว่าง จะต้องมีต้องมีระบบป้องกันความผิดพลาดกรณี Over Discharge Of Battery, System 
Overvoltage, LED Load In Short Circuit, LED Load In Open Circuit พร้อมไฟแสดงสถานะที่โคมแต่ล่ะชุด
อย่างน้อยดังนี ้
 - แสดงสถานะกำลังชาร์จ  (Charging Indication) และ ชาร์จเต็ม   
 - แสดงสถานะของแบตเตอรี่ (Battery Indicator) แบตเตอรี่ทำงานปกต,ิ แบตเตอรี่ไม่เชื่อมต่อ/ไม่มีไฟฟ้า,  
  แบตเตอรี่หมด, แบตเตอรี่ชาร์จเต็ม  
 - แสดงสถานการณ์เปิด-ปิด ( Load Indication ) กำลังเปิด กำลังปิด  
  4.3.12 หลอดมีอายุการใช้งาน Lifespan ไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง 

   4.4 คุณลักษณะของโคมไฟถนน LED Street Light 240 W 
 4.4.1 โคมไฟถนน LED Street Light มีขนาดกำลังไฟฟ้า (Power): 240W  
 4.4.2 ประสิทธิภาพการส่องสว่างของ Chip Led ต้องมีความส่องสว่าง Lumen Efficacy (± 5%) 130 lm/W 
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 4.4.3 ต้องมีค่าดัชนีชี้วัดความถูกต้องของสี Color Rendering Index (± 5%)  ต้องไม่ต่ำกว่า 70Ra  
 4.4.4 ใช้กับแรงดันไฟฟ้า Input Voltage (± 5%) AC100~240V, AC100~277 V  Frequency 50~60 Hz 
 4.4.5 มีค่าตัวประกอบกำลัง Power Factor (± 5%)  THDi  >0.95 / <15% 
 4.4.6 มีระบบ Over Voltage & Current  ป้องกันแรงดันและกระแสไฟฟ้าเกิน / ระบบ Surge Protection 
ป้องกันฟ้าผ่าไฟฟ้ากระชาก max 20kV / ระบบ Short Circuit  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร  / ระบบ Over 
Temperature ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน 
 4.4.7 อุณหภูมิการใช้งาน Operating Temperature (± 5%)   -30°C to +50°C 
 4.4.8 หลอดมีอายุการใช้งาน Life Time (± 5%) >61,000 Hrs (Ta=30°C@L70) 
 4.4.9 การทำสีตัวโคมไฟ Powder Coating (Anti-Corrosion) 
 4.4.10 วัสดุผลิตจากอลูมิเนียม Material Die Casting Aluminum, Tempered Glass and Polycarbonate 
Optical Lens 
 4.4.11 รูปแบบการติดตั้ง (Installation Type)  สวมเสาไฟทั้งแบบตั้งตรง และ แบบกิ่งยื่น 
 4.4.12 มาตรฐาน Certification มอก. TIS 1955/2551, ISO 9001, ISO 14001 

4.5 คุณลักษณะเฉพาะ เสาไฟ 3 เมตร 
4.5.1 เสารองรับไฟส่องสว่าง ต้องเป็นวัสดุที่ผลิตจากเหล็กกล้า มีความสูง 3 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 3.2  
มิลลิเมตร โดยเมื่อติดตั้งโคมไฟส่องสว่างแล้ว มีความแข็งแรงและมีกิ่งเสาใช้ติดสำหรับติดตั้งดวงโคม All in One 
Solar & Hybrid LED Post Top  
4.5.2 เสาและก่ิง ป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ( Hot Dip Galvanized ) ทั้งภายในและภายนอก 

    4.5.3 เส้นผ่าศูนย์กลางของโคนเสาไฟถนน ต้องไม่น้อยกว่า 75 มิลิเมตร ส่วนปลายเสาต้องออกแบบให้         
เหมาะสมสำหรับรองรับติดตั้งดวงโคม All in One Solar & Hybrid LED Post Top 

4.6 คุณลักษณะเฉพาะ เสาไฟ 8 เมตร พร้อมก่ิงและอุปกรณ์ประกอบใช้รุ่นและยี่ห้อเดิมที่ติดตั้งอยู่กับโครงการอาคาร
ศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต 

4.7 คุณลักษณะเฉพาะ ฐานรองเสาไฟฟ้า ( LIGHTING POLE FOUNDATION )  
4.7.1 ต้องเป็นฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตสำเร็จรูป มาตรฐานเสาไฟฟ้ากรมทางหลวง  
4.7.2 ต้องสามารถติดตั้งรับน้ำหนักเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคม ตามแบบกำหนด 

4.8 สายไฟฟ้าและการติดตั้งงานระบบไฟฟ้า 
     4.8.1 สายไฟฟ้าให้ใช้ตามแบบที่กำหนด สายไฟฟ้าภายนอกอาคารที่เดินท่อร้อยสายใต้ดินให้ใช้ชนิด NYY-G  
     4.8.2 การเดินสายไฟฟ้าและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด 
4.9 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
     4.9.1 ภายนอกอาคารให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด HDPE PN6 CLASS 1  
     4.9.2 ภายในอาคารให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC และ ราง WIREWAY  
     4.9.3 การเดินท่อ ราง WIREWAY และการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด 
4.10 ตู้เมนไฟฟ้าและสวิตตัดตอนอัตโนมัติ 
     4.10.1 ตู้เมนไฟฟ้าภายนอกอาคารใช้ตู้แตนเลสแบบกันน้ำได้และมีกระจก 
     4.10.2 การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด 
4.11 รายการตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน 

-  สายไฟฟ้า  :  Phelps Dodge , Bangkok Cable , Thai Yazaki หรือเทียบเท่า 
-  ท่อไฟฟ้า  :  Panasonic , TAS , RSI หรือเทียบเท่า 
-  รางไฟฟ้า  :  KJL , TIC , SMC หรือเทียบเท่า 

4.12 บ่อพักสายไฟฟ้ามาตรฐาน คอนกรีต คสล. ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 ม. ขนาดภายนอก 0.60 x 0.60 ม.           
หนา 10 ซม. 
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4.13 ความต้องการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอกตามแบบกำหนด หมวดงานที่ 2  

4.13.1 ใบประตูโพลี่คาร์บอเนตหนาไม่น้อยกว่า 1.90 มม. 
4.13.2 กล่องเหล็กเคลือบสีขาวหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มม. ปิด 3 ด้าน 
4.13.3 ระบบเพลาตันพร้อมรอกโซ่ เปิด-ปิด เวลาไฟดับ 
4.13.4 ข้อต่ออลูมิเนียม จุกปิดข้อต่อด้านข้าง 
4.13.5 ฐานล่างอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ท 
4.13.6 ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า รีโมท พร้อม เซนเซอร์ 
4.13.7 กล่องสวิทซส์ำหรับเปิด-ปิดล็อคได้ 1 ชุด  
4.13.8 เสารางอลูมิเนียมพาวเดอร์โค้ทสีขาว 
4.13.9 ความกว้างไม่น้อยกว่า 8.90 เมตร ความสูง 3.40 เมตร รวมเสาและกล่อง 

4.14 ความต้องการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าผังบริเวณภายนอกตามแบบกำหนด หมวดงานที่ 3  
4.15 จัดหาบุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เก่ียวข้องที่มีความรู้ความสามารถในการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
4.16 ติดตั้ง พร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริการของ อพวช. 
4.17 อะไหล่วัสดุอุปกรณ์ท่ีนำมาใช้ในงานจ้างนี้จะต้องเป็นของใหม่ไม่เก่าเก็บ ไม่เคย ผ่านการใช้งานหรือทดลองใช้งาน
มาก่อน   
4.18 ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรของผู้รับจ้าง เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน 
    
6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
    ใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
 
7. วงเงินงบประมาณ 12,000,000 บาท 
 
8. งวดงานและการจ่ายเงิน 3 งวด 
    8.1 งวดที่ 1 เบิกจ่าย 20 % ภายใน 60 วัน  
    8.2 งวดที่ 2 เบิกจ่าย 35 % ภายใน 120 วัน  
    8.3 งวดที่ 3 เบิกจ่าย 45 % ภายใน 180 วัน  
 
9. อัตราค่าปรับ  
    อัตราค่าปรับร้อยละ 0.10 % ของมูลค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ โดยระยะเวลาการปรับจะนับถัดจากวัน
สิ้นสุดสัญญาจ้าง จนถึงวันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องหรือวันที่ อพวช. ได้
บอกเลิกสัญญาจ้างนี้ 
 
10. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง  
     ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ครบถ้วน ถูกต้อง หรือวันที่ คกก. ตรวจรับพัสดุ  
      
11.  เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 11.1 ความเสียหายใดๆ  อัดเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยนอกจากกรณีอันเกิดจาก
ความผิดของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดในความเสียหายนั้นและรับชดใช้จนครบถ้วนหรือยินยอมให้ผู้ ว่าจ้างหักเอา
เงินจากค่าสินค้าชดใช้ซึ่งแล้วแต่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณา 
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 11.2 ในกรณีที่รายละเอียดนี้มิได้กำหนดไว้หากแต่เพื่อให้การทำงานของระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ผู้ รับจ้างเสนอ
รายละเอียดเพิ่มเติมในข้ันตอนเสนอราคา 
 11.3 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างที่ทำงานกับผู้รับจ้าง เกี่ยวกับ
สิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยไม่เรียกร้องเอาจากผู้ว่าจ้างอีก 
     11.4  ผู้รับจ้างและบุคลากรของผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ของ อพวช. กำหนดอย่างเคร่งครัดรวมทั้งต้อง
แต่งกายให้เหมาะสมรัดกุมและมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานอย่างครบถ้วน 
     11.5 การติดตั้ง พร้อมทดสอบจนสามารถใช้งานได้ จะต้องกระทำโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริการของ อพวช.     
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  




