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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ระบบส่องสว่าง Special Lighting นิทรรศการพิเศษ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเกา้ 1 ระบบ 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต ิ
 

๑. ความเป็นมา 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยพัฒนามาจากโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนื่องในวโรกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ปัจจุบันมีฐานะเป็น
รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ภารกิจหลักขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คือการ“สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคน
สนุกกับการ ค้นพบ เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ( Inspire everyone with the best 
learning, research and edutainment solutions)” พัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อมอันจะนำไปสู่การยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย โดยมีเป้าหมายจะพัฒนา
และจัดการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดที่ได้จัดตั้งและเปิดให้เข้าชมแล้วในปัจจุบันและจะมีข้ึนใน
อนาคต จะดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบใหม่เพื่อให้เป็น“ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของ
วิทยาศาสตร์ (A place where everyone can discover the wonders of science)” ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้
เป็นสถานที่หาความรู้และพักผ่อนร่วมกับครอบครัวอย่างคุ้มค่าอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็น
รากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
          ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะดำเนินการซื้อระบบส่องสว่าง Special Lighting 
นิทรรศการพิเศษ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 ระบบ สำหรับส่องสว่างชิ้นงานนิทรรศการ โดยไม่
ต้องเคลื่อนย้ายดวงโคมส่องสว่างบนที่สูง ที่เสี่ยงอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน 
 
3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้ 
มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ”กิจการร่วม 
ค้า”ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 
การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วม 
ค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้อง 
ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอสำหรับข้อตกลงฯ ที่ 
ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ 
ไทยโดยใหย้ื่นขณะเข้าเสนอราคา 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด กับ 
รายละเอียดผลิตภณัฑ์ทีบ่ริษัทเสนอ โดยระบุยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดตา่ง ๆ อย่างชดัเจน โดยให้ยื่น 
ขณะเข้าเสนอราคา 

 
๔.  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specification)  ระบบส่องสว่าง Special Lighting นิทรรศการพิเศษ    

พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.1 โคมไฟ LED พร้อมมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่      จำนวน 63 โคม 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.1.1 โคมไฟ LED ขนาด ไม่เกิน 36 วัตต์ พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าควบคุมการเคลื่อนที่ 
4.1.2 ค่าฟลักซ์ส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 2133 ลูเมน 
4.1.3 สามารถปรับระดับความสว่างได้ที่ (Dimming) 1 ~ 100% 
4.1.4 สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ตั้งแต่ 2700 เคลวิน ~ 5000 เคลวิน 
4.1.5 สามารถปรับหมุนหน้าโคมไฟ ซ้าย/ขวา ได้ไม่น้อยกว่า 90° และ ขึ้น/ลง ได้ไม่น้อยกว่า ± 90° 
4.1.6 สามารถปรับมุมการกระจายแสงได้ระหว่าง 17° - 27° 
4.1.7 อุปกรณ์ต้องสามารถควบคุมการทำงานผ่านระบบควบคุมไร้สาย ชนิด Bluetooth Mesh 4.1 ได้ 

เป็นอย่างน้อย และรองรับการควบคุมผ่าน แท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน (ทั้ง iOS และ Android) ใน 
ระยะไมน่้อยกว่า 20 เมตร 
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4.1.8 มีฟังก์ชันการบันทึกและเรียกคืนฉาก (Scene) ไม่น้อยกว่า 16 scene โดยแต่ละ Scene สามารถ 
บันทึก ความสว่าง อุณหภูมิแสง และการปรับตำแหน่งหน้าโคมของแต่ละดวงโคมได้ 

4.1.9 เป็นหลอดไฟ LED แบบ Chip on Board (COB) เป็นแบบติดตั้งบนรางไฟ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันการ
ตก 

4.1.10 รองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 โวลต์มีสัญญาณเสียงโหมด 16-bit, มี Protocol G.711a/u, G.722,  
AAC หรือดีกว่า 

4.1.11 ค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า Ra 94 
4.1.12 อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 40,000 ชั่วโมง 
4.1.13 น้ำหนักไม่เกิน 2.0 กิโลกรัม 
4.1.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ

ไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา 
4.1.15 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด กับ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่ห้อ รุ่น และรายละเอียดต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยให้ยื่น
ขณะเข้าเสนอราคา 
 

4.2  งานติดตั้งอุปกรณ์ เดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ     จำนวน 1 งาน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.๒.1 งานไฟฟ้า 
4.2.1.1 สายไฟฟ้ามีตัวนำเป็นทองแดงหุ้มด้วยฉนวน  Polyvinyl Chloride (PVC) สามารถทน 

แรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11- 
2553 

4.2.1.2 สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded  
Wire) 

4.2.1.3 สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อโลหะ หรือ Wireways โดยทั่วไปกำหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตัวนำแกน 
เดียว (Single-Core) ตาม มอก. 11-2553 

4.2.1.4  ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้เมื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว 
4.2.1.5  การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า  
4.2.1.6 การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกำหนดใน วสท    

  2001-45 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยทางไฟฟ้า 
4.2.1.7 การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทำได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านั้น ห้าม 

ต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด 
4.2.1.8 ท่อร้อยสายไฟฟ้าตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งาน ต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน  

  ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี  Hot-Dip Galvanized ซึ่งผลิตขึ้นเพื่อใช้งานร้อยสายไฟฟ้า  
โดยเฉพาะดังต่อไปน้ี 
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- ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing: EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว 
ติดตั้งใช้งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามกำหนดใน วสท 
2001-56 

- อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 
Entrance Cap ต่างๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน 

- การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด ดังนี้ 
ก. ให้ทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทำการติดตั้ง 
ข. การดัดงอท่อต้องไม่ทำให้ท่อเสียรูปทรงและรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตาม

กำหนดของ NEC 
ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอื่นๆ ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
ง. ท่อแต่ละส่วนหรือท่อแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ

ได้ ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกำลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
จ. การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกำหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ

พิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่ 
ฉ. การใช้ท่ออ่อนต้องใช้ความยาวไม่น้อยกวา่ 0.3 เมตร 
ช.  แนวการติดตั้งท่อต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทำให้ไม่

สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ให้ปรึกษากับผู้ควบคุมงานเป็นแต่ละกรณีไป 
 

4.2.2 งานติดตั้งรางแทรคไลท์สำหรับโคมไฟ LED ต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเดิม
ที่เกี่ยวข้องได้ 

4.2.3 งานปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวและติดตั้งนั่งร้านสำหรับทำงานในที่สูง 
4.2.4 งานป้องกันพื้นและทำความสะอาด 
4.2.5 งานรื้อถอนอุปกรณ์เดิมพร้อมขนย้ายคืนให้กับผู้ซ้ือ 
4.2.6 ติดตั้งโคมไฟ LED 
4.2.7 งานทำระบบโปรแกรมควบคุมโคมไฟ LED ผ่านระบบควบคุมไร้สาย  
4.2.8 งานทดสอบระบบแสงสว่างนิทรรศการ เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้จริง 
4.2.9 อบรมการใช้งานระบบส่องสว่าง Special Lighting นิทรรศการพิเศษ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์

พระรามเก้า 1 ระบบ ให้กับผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง 
 

๕. ระยะเวลาในการดำเนินการส่งมอบ 
ผู้ขายจะต้องดำเนินการส่งมอบของให้แล้วเสร็จ ภายใน 120 (หน่ึงร้อยยีส่ิบ) วัน นับถัดจากวันทีล่งนาม 

ในสัญญาซื้อขาย  
 

๖. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  
    ใช้เกณฑร์าคาในการคัดเลือก ผู้ที่เสนอราคาตำ่สุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรอืจ้าง หรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก 
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๗. วงเงินงบประมาณ ๔,๕0๐,๐๐๐ บาท 
 
๘. งวดงานและการเบิกจ่ายเงิน ดังนี้  
    กำหนดเบิกจ่ายเงินเป็น 2 (สอง) งวด ดังนี ้
 

งวดที่ 1 เบิกจ่ายร้อยละ ๖0 ของค่าพัสดุทั้งสิ้น เมื่อผู้ขายส่งมอบแล้วเสร็จ ดังนี้ 
- จัดทำแผนงานดำเนินงาน 
- จัดทำแบบไดอะแกรมการเชื่อมต่อวงจรพร้อมกำหนดสายเชื่อมต่ออุปกรณ์ 
- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง 
- งานปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราวและติดตั้งนั่งร้านสำหรับทำงานในที่สูง 
- งานรื้อถอนอุปกรณ์เดิมพร้อมขนย้ายคืนให้กับผู้ซ้ือ 
- งานป้องกันพื้นและทำความสะอาด 
- งานส่งมอบโคมไฟ LED พร้อมมอเตอร์ควบคุมการเคลื่อนที่ จำนวน 63 โคม 
- งานติดตั้งรางแทรคไลท์สำหรับโคมไฟ LED ต้องสามารถใช้งานร่วมกับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

เดิมที่เกี่ยวข้อง 
 

งวดที่ 2 เบิกจ่ายร้อยละ ๔0 ของค่าพัสดุทั้งสิ้น เมื่อผู้รับขายส่งมอบแล้วเสร็จ ดังนี้ 
- งานติดตั้งโคมไฟแล้วเสร็จ 
- งานทำระบบโปรแกรมควบคุมโคมไฟ LED ผ่านระบบควบคุมไร้สายแล้วเสร็จ 
- งานทดสอบระบบแสงสว่างนิทรรศการ เพื่อให้ระบบใช้งานได้จริงแล้วเสร็จ 
- ให้ผู้ขายอบรมการใช้งานระบบส่องสว่าง Special Lighting นิทรรศการพิเศษ พรอ้มติดตั้ง 

อาคารพพิิธภัณฑพ์ระรามเก้า 1 ระบบ ให้กับผู้ใช้งานและผู้เกี่ยวข้อง 
- ให้ผู้ขายทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบที่เกี่ยวข้องภายหลังติดตั้งระบบส่องสว่าง 

Special Lighting นิทรรศการพิเศษ พร้อมติดตั้ง อาคารพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 1 ระบบ และให้
ผู้รับจ้างซ่อมแซมส่วนประกอบบริเวณโดยรอบที่ชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการทำงาน 

- ให้ผู้ขายส่งมอบแบบไดอะแกรมการเชื่อมต่อวงจร ส่งมอบคู่มือประกอบการใช้งานของระบบ
ต่างๆ และการบำรุงรักษาในรูปแบบเอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์สำรอง (ถ้ามี) จำนวนอย่างน้อย 3 
ชุด พร้อม USB flash drive จำนวนอย่างน้อย 3 ชุด 

 
๙. อัตราค่าปรับ 
 ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของตามเวลาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ขายต้องชำระค่าปรับ
ให้กับผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาของที่ยังไม่ได้รับมอบ (กรณีของที่ส่งมอบ ๑ ชุด 
ประกอบด้วยหลายหน่วยรายการ อัตราค่าปรับจะคำนวณจากราคาของ ๑ ชุด) โดยระยะเวลาการปรับจะเริ่มนับ
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ถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบจนถึงวันที่ผู้ขายได้ส่งมอบของได้ครบถ้วนถูกต้องหรือวันที่ อพวช. ได้บอกเลิกสัญญา
ซื้อขายนั้น 
๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง 
          วัสดุอุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นที่มีการติดตั้งรวมอยู่ด้วย จะต้องสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และรับประกันคุณภาพ โดยระยะเวลาการรับประกัน ๒ ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับ
มอบของเรียบร้อยแล้ว 
 

************************************************************ 
 



W1
0



- โซนสีแดง เปลี่ยนรางแทรคไลท์ทดแทนของเดิมความยาว 1 เมตร จำนวน 128 ชิ้น

- โซนสีเขียว เปลี่ยนดวงโคมอัฉริยะทดแทนของเดิมจำนวน 63 โคม



ตำแหน่งโคมที่จะทำการเปลี่ยนสัญลักษณ์โคมสีแดง จำนวน 63 โคม
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