
รายละเอียดงานซ้ือ 

ระบบแจงเหตแุละขอความชวยเหลือ Smart pole เพ่ือความปลอดภัย 1 ระบบ 

1. ความเปนมา 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) มีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ พ.ศ. 2538 
โดยพัฒนามาจากโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบของสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถในป พ.ศ. 2535 ปจจุบันมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ภารกิจหลักของผูวาจางคือการ“สรางแรงบันดาลใจใหทุกคนสนุกกับการ คนพบ 
เรียนรู ตลอดชีวิต ดวยความมหัศจรรยของวิทยาศาสตร (Inspire everyone with the best learning, research 
and edutainment solutions)” พัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมอันจะนำไปสู
การยกระดับความรูความเขาใจดานวิทยาศาสตรในสังคมไทยโดยมีเปาหมายจะพัฒนาและจัดการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรและพิพิธภัณฑท้ังหมดของผูวาจางท้ังท่ีไดจัดต้ังและเปดใหเขาชมแลวในปจจุบันและจะมีข้ึนในอนาคตจะ
ดำเนินการจัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบใหมเพื่อใหเปน“ดินแดนแหงการคนพบความมหัศจรรยของวิทยาศาสตร 
(A place where everyone can discover the wonders of science)” ทั้งนี ้เพื ่อใหประชาชนใชเปนสถานที่หา
ความรูและพักผอนรวมกับครอบครัวอยางคุมคาอันจะนำไปสูการสรางสังคมวิทยาศาสตรซึ่งเปนรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค 
          ดวยองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตร มีความประสงคจะดำเนินการซื้อระบบแจงเหตุและขอความชวยเหลือ 
Smart pole เพื่อความปลอดภัย 1 ระบบ สำหรับรับแจงเหตุเพื่อความปลอดภัยของผูเขาชมพิพิธภัฑฯ 

3. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ    
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เนื่องจาก
เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีจะดำเนินการจัดจางครั้งนี้    
 8. ไมเปนผู ม ีผลประโยชนรวมกันกับผู ย ื ่นขอเสนอรายอื่นที ่เขายื ่นขอเสนอใหแกองคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส/ในการยื่นขอเสนอครั้งนี้ 
 9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คำส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

10. ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศไทย 
โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา ในหัวขอ 

11. ผู ยื ่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด กับ
รายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 
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4.  แบบรูปรายการ ขอบเขตของงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานจัดซื้อระบบแจงเหตุและขอความ
ชวยเหลือ Smart pole เพื่อความปลอดภัย 1 ระบบ ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณพรอมติดต้ัง ดังรายการตอไปนี้   
ประกอบดวย 
4.1 ชุดควบคุมการจัดการวิดีโอ IP    จำนวน 2 ชุด 

คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.1.1 มีหนวยประมวลผลเสียงและวีดีโอระดับมืออาชีพทำใหมีเสถียรภาพในการใชงานตอเนื่อง 7วัน 24ช่ัวโมง 
4.1.2 รองรับโปรโตคอลการสื่อสาร SIP มาตรฐาน อินเตอรคอมสองทางพรอมโทรศัพท VOIP รองรับโหมด

บัญชี SIP หลายบัญชี และรองรับการเช่ือมตอเซิรฟเวอร SIP หลายเครื่อง 
4.1.3 รองรับฟงกชันการเผยแพรขอมูล และรองรับการรับการออกอากาศเสียงและภาพจากเซิรฟเวอร สามารถ

เผยแพรเสียง รูปภาพ ขอความ และขอมูลอื่น ๆ ไปยังอุปกรณเดียว หลายอุปกรณ และหลายโซนได การ
ดำเนินการเชน การลบและการหยุดการเผยแพรขอมูลสามารถดำเนินการไดในระหวางกระบวนการ
เผยแพรขอมูล 

4.1.4 รองรับการเช่ือมตอกับ MCU ของการประชุมทางวิดีโอ และผูเขารวมสามารถเขารวมหองประชุมเสมือน
จริงสำหรับการประชุมทางวิดีโอแบบหลายฝาย 

4.1.5 รองรับฟงกชันการอัปเกรดจากระยะไกล รองรับการอัปเกรดเฟรมแวรผาน LAN 
4.1.6 มีอินเทอรเฟซที่หลากหลายเพื่อตอบสนองฟงกชันตาง ๆ รวมถึงอินเทอรเฟซ USB3.0 อินเทอรเฟซ

เอาตพุต HDMI HD อินเทอรเฟซ RS485 หรือดีกวา 
4.1.7 สามารถแสดงสถานะสัญญาณเตือน สถานะอินเตอรคอม และสถานะออนไลนดวยไอคอน และเพิ่มขอมูล

อุปกรณได 
4.1.8 รองรับการเขารหัสขอมูลในการรับสงขอมูลเพื่อปองกันการดักฟงและการใชงานของผูอื่น ทำใหการโทรมี

ความปลอดภัยมากข้ึน 
4.1.9 มีหนาจอขนาด 10.5 นิ้ว แบบ HD Capacitive multi-touch screen หรือดีกวา 
4.1.10 มีพอรทส่ือสารแบบ RJ45 Transmission rate 10/100/1000Mbps หรือดีกวา 
4.1.11 สามารถเลนสัญญาณเสียงในรูปแบบ WAV, MP3 และมี Audio stream 16Kb-192Kb หรือดีกวา 
4.1.12 มีสัญญาณเสียงโหมด 16-bit, มี Protocol G.711a/u, G.722, AAC หรือดีกวา 
4.1.13 มีคาสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวน 85dB หรือมากกวา 
4.1.14 มีคา T.H.D นอยกวา 1% หรือนอยกวา 
4.1.15 มีข้ัวตอสัญญาณเสียงแบบ 3.5มม และไมโครโฟนมีคาความไวของเสียง 10mV หรือดีกวา 
4.1.16 มีลำโพงกำลังขับ 3 วัตต และมีอิมพีเดนซท่ี 4โอมห ติดต้ังอยูภายใน 
4.1.17 มีกลองวิดีโอท่ีมีความละเอียดของภาพ 5 ลาน หรือมากกวา 
4.1.18 สัญญาณวิดีโอใช Protocol SIP และมี Video stream 512Kb-4Mb หรือดีกวา 
4.1.19 มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจาก

บริษัทเจาของผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหนายหลักจากเจาของผลิตภัณฑ
หรือผูนำเขาโดยตรงที่ถูกตองตามกฎหมายจากโรงงานผูผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหนวยงาน
ตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นซองประกวดราคา 

4.1.20 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.1.21 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 
รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 
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4.2 ชุดเสาสมารทโพลวีดีโอ IP     จำนวน 16 ชุด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.2.1 มีหนวยประมวลผลเสียงและวีดีโอระดับมืออาชีพทำใหมีเสถียรภาพในการใชงานตอเนื่อง 7 วัน 24ช่ัวโมง 
4.2.2 สามารถเขารหัสขอมูลระหวางการสงเพื่อปองกันการดักฟง 
4.2.3 อุปกรณจะสงสัญญาณเตือนไปยังตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเขาทำลายอุปกรณ 
4.2.4 สามารถตรวจสอบสถานะออนไลนของสวนขยายไดแบบเรียลไทม สะดวกตอการตรวจสอบ และ

บำรุงรักษา 
4.2.5 รองรับโปรโตคอลการส่ือสาร SIP มาตรฐาน รองรับอินเตอรคอมสองทางพรอมโทรศัพท VOIP 
4.2.6 รองรับการสงสัญญาณเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทมที ่รวบรวมจากกลองและไมโครโฟนในตัวไปยัง

เซิรฟเวอรเพื่อจัดเก็บและเรียกดูแบบเรียลไทมได 
4.2.7 เมื่ออุปกรณไดรับเสียงรบกวนอยางตอเนื่องและมีเสียงดังเกินเดซิเบลที่กำหนด อุปกรณจะสงสัญญาณ

เตือนไปยังตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ 
4.2.8 ใชระบบปฏิบัตการ  Linux รองรับ โปรโตคอล TCP/IP, UDP, IGMP, RTP/ONVIF หรือดีกวา 
4.2.9 มีไมโครโฟน และมีลำโพงขนาด 3วัตต ติดต้ังภายในตัว 
4.2.10 มีกลองจับภาพแบบ HD 1080P, มีวีดีโอ ฟอรเมท H.264 
4.2.11 มีวีดีโอ สตรีม 128Kb-2Mb และใช โปรโตคอล SIP, RTMP, HTTP หรือดีกวา 
4.2.12 มีคาสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวน 70dB หรือมากกวา 
4.2.13 มีคา T.H.D นอยกวา 0.5% หรือนอยกวา 
4.2.14 ไมโครโฟนมีความไวในการรับสัญญาณ 10mV หรือดีกวา 
4.2.15 มีออดิโอ ฟอรเมท ADPCM, PCM, MP3, WAV หรือดีกวา 
4.2.16 มีออดิโอ สตรีม 16Kb-256Kb และใช โปรโตคอล G.711a/u, G.722,AAC หรือดีกวา 
4.2.17 เสาสมารทโพลวีดีโอมีขนาดความสูง 1.9 เมตร หรือสูงกวา 
4.2.18 มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจาก

บริษัทเจาของผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหนายหลักจากเจาของผลิตภัณฑ
หรือผูนำเขาโดยตรงที่ถูกตองตามกฎหมายจากโรงงานผูผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหนวยงาน
ตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นซองประกวดราคา 

4.2.19 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.2.20 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 
รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.3 ชุดสมารทวีดีโอ IP แบบติดผนัง    จำนวน 8 เคร่ือง 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.3.1 ใชชิปประมวลผลเสียงและวิดีโอระดับมืออาชีพและระบบปฏิบัติการ Linux แบบฝงตัว สามารถทำงานได

อยางเสถียรและตอเนื่องตลอด 7 วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
4.3.2 สามารถเขารหัสขอมูลระหวางการสงเพื่อปองกันการดักฟง 
4.3.3 อุปกรณจะสงสัญญาณเตือนไปยังตัวควบคุมโดยอัตโนมัติเมื่อมีบุคคลเขาทำลายอุปกรณ 
4.3.4 สามารถตรวจสอบสถานะออนไลนของสวนขยายไดแบบเรียลไทม สะดวกตอการตรวจสอบ และ

บำรุงรักษา 
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4.3.5 รองรับโปรโตคอลการส่ือสาร SIP มาตรฐาน รองรับอินเตอรคอมสองทางพรอมโทรศัพท VOIP 
4.3.6 รองรับการสงสัญญาณเสียงและวิดีโอแบบเรียลไทมที ่รวบรวมจากกลองและไมโครโฟนในตัวไปยัง

เซิรฟเวอรเพื่อจัดเก็บและเรียกดูแบบเรียลไทมได 
4.3.7 เมื่ออุปกรณไดรับเสียงรบกวนอยางตอเนื่องและมีเสียงดังเกินเดซิเบลที่กำหนด อุปกรณจะสงสัญญาณ

เตือนไปยังตัวควบคุมโดยอัตโนมัติ 
4.3.8 รองรับโปรโตคอล TCP/IP, UDP, IGMP, RTP/ONVIF หรือดีกวา 
4.3.9 มีไมโครโฟน และมีลำโพงขนาด 3วัตต ติดต้ังภายในตัว 
4.3.10 มีกลองจับภาพแบบ HD 1080P, มีวีดีโอ ฟอรเมท H.264 
4.3.11 มีวีดีโอ สตรีม 128Kb-2Mb และใช โปรโตคอล SIP, RTMP, HTTP หรือดีกวา 
4.3.12 มีคาสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวน 70dB หรือมากกวา 
4.3.13 มีคา T.H.D นอยกวา 0.5% หรือนอยกวา 
4.3.14 ไมโครโฟนมีความไวในการรับสัญญาณ 10mV หรือดีกวา 
4.3.15 มีออดิโอ ฟอรเมท ADPCM, PCM, MP3, WAV หรือดีกวา 
4.3.16 มีออดิโอ สตรีม 16Kb-256Kb และใช โปรโตคอล G.711a/u, G.722,AAC หรือดีกวา 
4.3.17 มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่องไมนอยกวา 1 ป โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจาก

บริษัทเจาของผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหนายหลักจากเจาของผลิตภัณฑ
หรือผูนำเขาโดยตรงที่ถูกตองตามกฎหมายจากโรงงานผูผลิต โดยระบุเลขที่และชื่อหนวยงาน
ตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นซองประกวดราคา 

4.3.18 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.3.19 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด 
กับรายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.4 เคร่ืองควบคุมวิดีโอ IP     จำนวน 1 เคร่ือง 
คุณสมบัติทางเทคนคิ 
4.4.1 เปนเครื่องควบคุมวิดีโออินเตอรคอมติดตั้งระบบปฏิบัติการ CENT OS และรองรับการติดตั้งซอฟตแวร

ระบบวิดีโออินเตอรคอม เปนศูนยควบคุมระบบวิดีโออินเตอรคอม ซึ่งสามารถจัดการระบบวิดีโอ
อินเตอรคอมท้ังหมดไดแบบเรียลไทมและมีประสิทธิภาพ 

4.4.2 เปนเครื่องขนาด 1U เปนเกรดระดับอุตสาหกรรมท่ีมีโครงสรางท่ีมั่นคง ความสามารถในการปองกันการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟาและปองกันรังสีท่ียอดเยี่ยม ตามมาตรฐานการออกแบบ EMC 

4.4.3 การออกแบบเมนบอรดเฉพาะระดับอุตสาหกรรม โปรเซสเซอรฝงตัวระดับอุตสาหกรรมแบบดูอัลคอร 4 
เธรดที่ใชพลังงานต่ำเปนพิเศษ ความเร็วในการประมวลผล FA ประสิทธิภาพการทำงานที่แข็งแกรงข้ึน 
และการทำงานท่ีเสถียรเมื่อเปดเครื่องในระยะยาว 

4.4.4 มีฮารดดิสกอินเทอรเฟซ SATAหรือ SSD ความจุขนาดใหญ 500GB หรือดีกวา 
4.4.5 ระบบระดับเซิรฟเวอร (ระบบ Linux) เปนแพลตฟอรมปฏิบัติการหลัก  
4.4.6 รองรับการจัดการแบบรวมของเทอรมินัลอินเตอรคอมทั้งหมดในระบบ และสามารถจัดการอุปกรณ

เทอรมินัลไดสูงสุด 300 เครื่อง 
4.4.7 ไมโครโฟนมีความไวในการรับสัญญาณ 280mV หรือดีกวา 
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4.4.8 มีคาสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวน 85dB หรือมากกวา 
4.4.9 มีคา T.H.D นอยกวา 0.5% หรือนอยกวา 
4.4.10 มีคา MTBF 100,000 H หรือดีกวา 
4.4.11 มีชองตอ USB 2 พอรท HDMI 1 ชอง และ VGA 1 ชอง หรือดีกวา 
4.4.12 มีหนวยความจำ DDR4 4GB หรือมากกวา 
4.4.13 มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ป โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจาของ

ผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหนายหลักจากเจาของผลิตภัณฑหรือผูนำเขาโดยตรงท่ี
ถูกตองตามกฎหมายจากโรงงานผูผลิต โดยระบุเลขท่ีและช่ือหนวยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นซอง
ประกวดราคา 

4.4.14 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.4.15 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด 
กับรายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.5 ซอฟแวรการจัดการระบบวิดีโอ IP    จำนวน 1 ชุด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.5.1 รองรับการจัดการการเขาสูระบบของผูใช รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ การเขาสูระบบ และการออกจาก

ระบบ 
4.5.2 รองรับการจัดการโซนของเทอรมินัล รองรับการสรางโซนใหมและเพิ่มเทอรมินัลไปยังโซนท่ีเกี่ยวของ 
4.5.3 รองรับฟงกชันการเผยแพรขอมูล รองรับการเผยแพรเสียง รูปภาพ ขอความ และขอมูลอื ่นๆ ไปยัง

อุปกรณเดียว หลายอุปกรณและหลายโซน รองรับการลบ การหยุดการเผยแพรขอมูล และการ
ดำเนินการอื่นๆ ในระหวางกระบวนการเผยแพรขอมูล 

4.5.4 รองรับการจัดการไฟลทรัพยากรสำหรับการเผยแพรขอมูล และการสรางทรัพยากรใหม (รูปแบบภาพ 
รูปแบบเสียง) สะดวกสำหรับการเผยแพรขอมูล 

4.5.5 รองรับการดูบันทึกการลงช่ือเขาใชในพื้นหลัง รองรับการคนหาบันทึกการลงช่ือเขาใชตามวันท่ี รวมถึงรูป
ถายการลงช่ือเขาใช สถานะ เวลา 

4.5.6 รองรับการปรับความไวของการจดจำใบหนา ตั้งแตระดับ 1 ถึง 9 โดยระดับ 1 ถือเปนระดับสูงสุด ยิ่ง
ระดับสูงขึ้น ความแมนยำในการจดจำก็จะยิ่งสูงขึ้นและเวลาการจดจำจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ รองรับการ
ปรับระยะการรับรูของการจดจำใบหนา 

4.5.7 รองรับการดูประเภทการเตือนภัย เวลาการเตือนภัย และตำแหนงการเตือนภัยของเทอรมินัลการเตอืน
ภัย และรองรับการจัดการขอมูลการเตือนภัย 

4.5.8 รองรับการดูบันทึกการโทร รวมถึงผูโทร จุดส้ินสุดการโทร เวลาโทร ระยะเวลาการโทร สถานะการตอบ
รับ และขอมูลอื่นๆ 

4.5.9 รองรับการตรวจสอบหนาจอของสวนขยายวิดีโออินเตอรคอม รองรับการตั้งคาเคาโครงหนาจอเปน
หนาจอแยก 1, 2, 4, 9 และ 12  

4.5.10 รองรับการบันทึกวิดีโอการเฝาระวัง และสามารถต้ังเวลาบันทึกสูงสุดได 999 ช่ัวโมง 
4.5.11 รองรับการกำหนดลำดับความสำคัญของงานที่ผู ใชกำหนด เชน การสนทนา อินเตอรคอม และการ

ออกอากาศ งานแจงเตือนมีความสำคัญสูงสุดและไมสามารถแกไขได 
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4.5.12 รองรับโหมดการทำงานแบบเดี่ยวและมัลติทาสกเสริม เมื่อเซิรฟเวอรอยูในโหมดการทำงานแบบเดี่ยว 
เซิรฟเวอรจะไดรับอนุญาตใหดำเนินการเผยแพรขอมูลไดครั้งละหนึ่งงานเทานั้น เมื่ออยูในโหมดมัลติ
ทาสก เซิรฟเวอรจะไดรับอนุญาตใหดำเนินการเผยแพรขอมูลหลายงานพรอมกัน 

4.5.13 รองรับการนำเขาบันทึก รองรับการตั้งรหัสผานการนำเขาบันทึก เพื่อใหแนใจวาไฟลขอมูลมีความ
ปลอดภัย 

4.5.14 รองรับการต้ังเวลาการรอสำหรับบันทึกการลงช่ือเขาใช หลังจากเกินเวลา บันทึกเกาจะถูกลบเพื่อปองกัน
ไมใหพื้นท่ีฮารดดิสกบนเซิรฟเวอรไมเพียงพอ 

4.5.15 รองรับการอัปเกรดเวอรชั่นระยะไกลของตัวควบคุมการจัดการ หนวยทางเขา สวนขยายภายในอาคาร 
และอุปกรณอื่นๆ 

4.5.16 รองรับการทำงานตางๆ เชน การดู การรีสตารท การแกไข และการลบขอมูลพื้นฐานของอุปกรณ รองรับ
การอัปเดตเปนชุดของสมุดท่ีอยูอุปกรณ 

4.5.17 รองรับหลายภาษา (จีนและอังกฤษ) และสถาปตยกรรมระบบปฏิบัติการแพลตฟอรม B/S รองรับการ
เขาถึงระยะไกลและการเขาสูระบบผานระบบปฏิบัติการใดๆ 

4.5.18 มีหนังสือการรับประกันตัวเครื่อง 1 ป โดยมีหนังสือการรับประกันรับรองโดยตรงจากบริษัทเจาของ
ผลิตภัณฑที่ถูกตองตามกฎหมายหรือตัวแทนจำหนายหลักจากเจาของผลิตภัณฑหรือผูนำเขาโดยตรงท่ี
ถูกตองตามกฎหมายจากโรงงานผูผลิต โดยระบุเลขท่ีและช่ือหนวยงานตามประกาศจัดซื้อ ณ วันยื่นซอง
ประกวดราคา 

4.5.19 ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจำหนาย จากผูผลิตหรือตัวแทนจำหนายในประเทศ 
ไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.5.20 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด 
กับรายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 
 
 

4.6 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ชอง  จำนวน 2 ชุด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.6.1 อุปกรณ 8-Port 10/100/1000Base-T /PoE + (240W) with 2-Port Gigabit SFP Uplink สวิตซ PoE 

เกรดอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาสามารถติดต้ังในตูภายนอกได ทนตอสภาวะอากาศรอนจัดและเย็นจัด 
ทำงานไดท่ีอุณหภูมิต้ังแต -40°C ถึง 75°C 

4.6.2 อุปกรณตองรองรับการทำงานบนมาตรฐาน IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE 802.3z, 
IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE802.3az เปนอยางนอย 

4.6.3 อุปกรณมี ESD และ Surge Protection ปองกันในตัวเครื่อง 
4.6.4 Housing เปนวัสดุแบบ Metal รองรับมาตรฐานการปองกันระดับ IP30 เปนอยางนอย 
4.6.5 อุปกรณมาพรอมกับ Industrial Grade Power Adapter 240W, 48V รองรับ Input ไฟ AC, 220V 
4.6.6 ผานมาตรฐานความปลอดภัยและการแพรกระจายสนามแมเหล็ก FCC และ CE 
4.6.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 

รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 
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4.7 โมดูลสำหรับเคเบิ้ลนำแสง     จำนวน 4 ชุด 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.7.1 เปน SFP Module 1.0Gbps Transceiver   
4.7.2 สามารถใชกับสายไฟเบอรแบบ Single Mode และใชคล่ืน 1310 nm ในการสงและรับ หรือดีกวา 
4.7.3 สามารถสงสัญญาณได 10 กิโลเมตร หรือมากกวา 
4.7.4 มีคา Receive sensitivity -19dBm หรือนอยกวา 
4.7.5 มีคา Max transmit power -3dBm หรือดีกวา 
4.7.6 มีคา Operating temperature 0ºC to 70ºC หรือดีกวา 
4.7.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด 

กับรายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.8 สาย Cat6       จำนวน 1 งาน 
      คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.8.1 เปนสายทองแดงแบบตีเกลียว  4  คูสาย  สามารถติดต้ังไดท้ังภายนอกอาคารและภายในอาคารได 
4.8.2 ชนิด UTP CAT6 (Unshielded  Twisted  Pair  Category 6) เปลือกนอกเปนชนิด  CMX  และใน

เอกสารแสดงการทดสอบถึง 600 MHz 
4.8.3 มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานสากล  ไดแก  ANSI/TIA-568.2-D , ISO/IEC 11801:2017, EN-50173-

1 , EN50288-6-1 , ICEA S-102-700 Category 6 เปนอยางนอย 
4.8.4 ส า ม า ร ถ ร อ ง ร ั บ ก า ร ใ ช  ง า น   10/ 100/ 1000  Base-T , 2.5G/5G  Base-T  IEEE802. 3bz , 

IEEE802.3i/u/ab , IEEE802.3af (PoE) / IEEE802.3at (PoE+) , HD BaseT 2.0 เปนอยางนอย 
4.8.5 มีตัวนำเปนทองแดง 100% (Solid  Bare  Copper)  ขนาด  23 AWG  เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 

0.57 mm. มี Filler Slot  ทำจาก  FRPE  และออกแบบเปน  Cross  Filler  แยกสายนำสัญญาณทุก
คูสายออกจากกัน  เพื่อปองกันการรบกวนระหวางคูสาย  โดยสายตัวนำตีเกลียวมีการแสดงสีตาม
มาตรฐานชัดเจนรวมถึงมีแถบสีของคูสายนั้นๆ  ปรากฏบนสายตัวนำสีขาวชัดเจน  และมี Ripcord  อยู
ใตเปลือก  Jacket  เพื่อชวยใหการปอกสายงายยิ่งข้ึน 

4.8.6 เปลือกช้ันในผลิตจาก  Lead  free , FR PVC  สีดำ  มีคุณสมบัติปองกันการลามไฟ 
4.8.7 เปลือกช้ันนอกทำจากวัสดุ  UV-Proof, PE เพื่อปองกันรังสี UV 
4.8.8 มีคาความตานทานของตัวนำ  (DC Resistance)  ไมเกิน  66.58 โอหม  ท่ีระยะ 1000 เมตร รวมถึงมีคา

ความแตกตางของความเร็วในการสงขอมูลแตละคูสายไมเกิน  30 ns เพื่อการรับสงสัญญาณท่ีดี 
4.8.9 บริษัทเจาของผลิตภัณฑในประเทศไทยจะตองไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015  
4.8.10 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 

รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 
 

4.9 สายไฟเบอรออฟติค 6 core     จำนวน 1 งาน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.9.1 เปนสายใยแกวนำแสงท่ีใชติดต้ังภายนอกอาคาร ตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568-B.3 เปนอยางนอย  
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4.9.2 เปนสายใยแกวนำแสงชนิด Single mode ขนาดเสนใยนำแสงแตละเสนจะตองเปนแบบ 9/125 μm 
ตามมาตรฐาน ITU-T G.652D เปนสายใยแกวนำแสงที่มีอัตราการลดทอน ไมเกิน 0.35 dB/km @ 
1310nm และ 0.21 dB/km @ 1550nm 

4.9.3 เปนสายใยแกวนำแสงที ่ม ีคา Cable cutoff wavelength λcc ไมเกิน 1260 nm และมีคา Zero 
dispersion slope ไมเกิน 0.091 nm  

4.9.4 เปนสายใยแกวนำแสงที่มีคา Coating/chaffinch concentrically error ไมเกิน 12.0 μm และมีคา 
Core/cladding concentricity error ไมเกิน 0.6 μm 

4.9.5 มี Central Strength Member ทำจากวัสดุ (FRP) Fiberglass Reinforce with Plastic ขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 1.75 ± 0.1 mm เปนอยางนอย 

4.9.6 สายใยแกวนำแสงจะตองมี Armored เพื่อปองกันสัตวกัดแทะ (Anti-Rodent) ทำจากวัสดุ Steel tape 
และ มี Ripcord เพื่อชวยใหงายในการปลอกสาย 

4.9.7 เปลือกนอกของสายทำดวยวัสดุ PE ความหนาไมนอยกวา 1.6 mm และมีคา Carbon Black ไมเกิน 4 
%   

4.9.8 โครงสรางภายใน Loose tube ทำดวยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose 
tube ตองมี Filling gel เพื่อปองกันความช้ืน 

4.9.9 มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย 
4.9.10 สามารถทนอุณหภูมิขณะใชงาน, ขณะติดตั้งตั้งแต -40°C ถึง 70°C และขณะเก็บรักษาตั้งแต -40°C ถึง 

75°C 
4.9.11 สามารถรับแรงดึงไดไมนอยกวา 1,500 นิวตัน (Min allowable Tensile Strength Installation)เปน

อยางนอย และสามารถแขวนไดในระยะไมนอยกวา 70 เมตร 
4.9.12 สายใยแกวนำแสงจะตองไดรับการรับรองจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (TIS 2166-2548) โดย

ตองแนบสำเนาเอกสารประกอบดวย 
4.9.13 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 

รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.10 เคร่ืองสำรองไฟฟา 2000 VA    จำนวน 1 เคร่ือง 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.10.1 เปนเครื่องสำรองไฟชนิด LINE INTERACTIVE หรือดีกวา 
4.10.2 รองรับแรงดันไฟฟาขาเขา 230 VAC หรือดีกวา 
4.10.3 แรงดันไฟฟาขาออก 230 VAC, มี Output power rating 2000VA หรือมากกวา 
4.10.4 แบตเตอรรี่แบบ Lead-Acid หรือดีกวา 
4.10.5 มี 2 ชอง สำหรับ BATTERY BACKUP OUTPUT หรือมากกวา 
4.10.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคที่กำหนด 

กับรายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 
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4.11 เคร่ืองสำรองไฟฟา 900 VA    จำนวน 2 เคร่ือง 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.11.1 เปนเครื่องสำรองไฟชนิด LINE INTERACTIVE หรือดีกวา 
4.11.2 รองรับแรงดันไฟฟาขาเขา 230 VAC หรือดีกวา 
4.11.3 แรงดันไฟฟาขาออก 230 VAC, มี Output power rating 480watts/900VA หรือมากกวา 
4.11.4 แบตเตอรรี่แบบ Lead-Acid หรือดีกวา 
4.11.5 มีไฟ LED แสดงสถานะการทำงาน 
4.11.6 มี 2 ชอง สำหรับ BATTERY BACKUP OUTPUT หรือมากกวา 
4.11.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 

รายละเอียดผลิตภัณฑท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยใหยื่น
ขณะเขาเสนอราคา 

4.12 ตูแร็คติดต้ังอุปกรณขนาด 19 นิ้ว ชนิดต้ังพื้น  จำนวน 1 ตู 
คุณสมบัติทางเทคนิค 
4.12.1 เปนตูเก็บอุปกรณมาตรฐาน ขนาด 60x90 ซม หรือดีกวา 
4.12.2 ทำดวยวัสดุท่ีเปนเหล็กอบสีอยางดี 
4.12.3 ประตูหนา (Front Door) จะตองทำดวยวัสดุอะครีลิคโปรงสีชา สามารถเปดปดใชงานไดสะดวก 
4.12.4 มีลอเล่ือนสำหรับเคล่ือนยายได และมีกุญแจปองกันอุปกรณภายในสูญหายได 
4.12.5 มีเตารับไฟฟาท่ีเพียงพอกับการใชงานอุปกรณท่ีใชในระบบ 
4.12.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกำหนด กับ 

รายละเอียดผลิตภัณฑที่บริษัทเสนอ โดยระบุยี่หอ รุน และรายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจน โดยให
ยื่นขณะเขาเสนอราคา 

4.13 งานติดต้ังเดินทอรอยสายและติดต้ังสายสัญญาณ  จำนวน  1  งาน 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.13.1 ผูรับจางจะตองเดินสายไฟและสายสัญญาณหรือสายควบคุมของระบบใหมท้ังหมด  
4.13.2 ผูรับจางจะตองจัดทำแบบไดอะแกรมการเช่ือมตอวงจรพรอมกำหนดการเดินสายเช่ือมตออุปกรณ ให   

คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติกอนการติดตั้ง และติดตั้งอุปกรณทั้งหมดในระบบตาม
ตำแหนงท่ีกำหนดไวโดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง 

4.13.3 ติดตั้งอุปกรณประกอบตอพวงตางๆ ภายในตูใสอุปกรณพรอมเขาสายสัญญาณในระบบทั้งหมด 
พรอมเช่ือมตอระบบกับอุปกรณท่ีติดต้ังภายนอกใหระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ 

4.13.4 การเดินสายตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการติดตั้งระบบนี้รวมทั้งการติดตั้งเครื ่องตางๆ ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเปนท่ียอมรับ และใหเปนไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 

4.13.5 อุปกรณเครื่องตางๆ ของงานระบบ จะตองสามารถใชไดกับ AC Supply ขนาด 220 V/50 Hz ตาม
มาตรฐานการไฟฟานครหลวง ถาใชแบบอื่นๆ จะตองมีตัวแปลงซึ่งเปนของผลิตภัณฑนั้นๆ ประกอบ
มากับตัวเครื่องดวย 

4.13.6 อุปกรณขั้วตอสายสัญญาณเชน แจ็ค, ปลั๊ก RCA, Phone Mono, Stereo, XLR, ปลั๊กลำโพง ฯลฯ 
ตองอยู ภายในมาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต ่ำกว าผลิตภัณฑ Neutrik, Canare, Amphenol, 
Seetronic หรือดีกวา. 
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4.13.7 สายไมโครโฟนชนิดสายออน มีขนาดไมนอยกวา 0.41 มม. มาตรฐานไมต่ำกวา AWG 22 หอหุม
ภายในชิลดถักปองกันสัญญาณรบกวนมาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต่ำกวาผลิตภัณฑ Belden, Canare 
, Carol, Hosiwell หรือดีกวา. 

4.13.8 สายสัญญาณที่ใชกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ตองอยูภายในเกณฑคุณภาพมาตรฐานไมต่ำกวา AWG 
28 สัญญาณภาพ และ AWG 24 สำหรับสัญญาณซิงค เทานั้น ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC 
หอหุมภายในชิลดถักปองกันสัญญาณรบกวนมาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต่ำกวาผลิตภัณฑ Belden, 
Canare , Hosiwell หรือดีกวา. 

4.13.9 สาย Coaxial ที ่ใชกับภาพมัลติมีเดีย ตองอยูภายในเกณฑคุณภาพมาตรฐานไมต่ำกวา 1.02 มม. 
หอหุ มภายในชิลดถักและฟอยลปองกันสัญญาณรบกวน ปลอกฉนวนภายนอกผลิตจาก PVC 
มาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต่ำกวาผลิตภัณฑ Hirchmann, WISI , FUBA หรือดีกวา. 

4.13.10 สาย Fiber optic ที่ใชกับ IP CCTV เปนสายชนิด Single mode ที่ใชไดทั ้งภายในและภายนอก
อาคาร มีจำนวนสายภายในไมนอยกวา 4 core Armored ตองอยูภายในเกณฑคุณภาพมาตรฐาน 
9/125 um พรอมอุปกรณ Patch panel มาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต่ำกวาผลิตภัณฑ Hosiwell, 
LINK, AMP หรือดีกวา. 

4.13.11 สายลำโพงตองอยูภายในเกณฑคุณภาพมาตรฐานไมต่ำกวา AWG 18 เทานั้น ปลอกฉนวนภายนอก
ผลิตจาก PVCมาตรฐานเกณฑคุณภาพไมต่ำกวาผลิตภัณฑ Belden, Canare , Carol, Hosiwell 
หรือดีกวา. 

4.13.12 สายไฟฟา ตองอยูภายในเกณฑคุณภาพมาตรฐานไมต่ำกวา THW 2.5 Sq.mm. ปลอกฉนวนภายนอก
ผลิตจาก PVC ภายในผลิตภัณฑยี่หอ Thai Yazaki, Bangkok Cable, Phels Dodge หรือเทียบเทา 
และหากเดินสายโดยไมรอยทอ Conduit ตองใชสาย VCT 2.5 Sq.mm. ปลอกภายนอกผลิตจาก 
PVC ภายในผลิตภัณฑยี่หอ Thai Yazaki, Bangkok Cable หรือเทียบเทา 

4.13.13 การเดินสายชนิดตางๆ ภายในและนอกอาคารใหมีการจับ Clamp หรือยึดโดยจะตองใชวัสดุท่ีถูกตอง
และตรงตามมาตรฐานการเดินสายเทานั้น ในกรณีท่ีตองเดินภายในฝาเพดานหรือเดินสายผานจุดอับ
ทึบ ตองเดินสายในระบบทอ หรือทอออน (Flexible Hose) ชนิดโลหะ ท่ีเหมาะสมกับหนางาน และ
เปนผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐานงานไฟฟา ซึ่งเหมาะสมกับสถานท่ีอุปกรณสายไฟฟาจะตองเปนผลิตภัณฑ
ที่ไดมาตรฐานงานไฟฟา และอุปกรณ Switch ไฟฟา, AC ปลั๊ก  ตองเปนมาตรฐานภายในผลิตภัณฑ
ยี่หอไมต่ำกวา Panasonic, Clipsal, B-ticino หรือเทียบเทา 

4.13.14 ผูขายจะตองทำความสะอาดพื้นที่และบริเวณโดยรอบที่เกี ่ยวของกับงานจางใหเรียบรอย และ
ซอมแซมสวนประกอบอาคารท่ีชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการทำงานใหกลับมาใชงานไดดังเดิม 

4.13.15 ผูขายจะตองทำ shop drawing ของอุปกรณที่ติดตั้งทั้งหมด สงมอบแบบรายละเอียดการสรางจริง 
As-built Drawing และแบบติดตั้งงานประกอบดวยตนฉบับขนาดไมนอยกวา A2 จำนวนแบบละ 2 
(สอง) ชุด พรอมแผน CD หรือ USB flash drive ขอมูลของแบบ จำนวน 1 (หนึ่ง) ชุด 

4.13.16 ผูขายตองรับประกันความเสียหายของอุปกรณที่เสนอขายและติดตั้งเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุไวใชงานเรียบรอยแลว 

4.13.17 อุปกรณที่ระบุในขอกำหนดนี้เปนอุปกรณพื้นฐานของระบบเทานั้น ผูขายจะตองออกแบบและจัดหา
อุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใหระบบสมบูรณและสามารถใชงานไดเปนอยางดี 
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5. เง่ือนไขท่ัวไป 
5.1 ผูเสนอราคาตองเสนอแบบไดอะแกรมการเชื่อมตออุปกรณและรูปแบบรายละเอียดของการติดตั้งมาอยาง

ละเอียดโดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพสัดุกอนการติดต้ัง 
5.2 การติดต้ังอุปกรณท้ังหมดในระบบตามตำแหนงท่ีกำหนดไวโดยตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุกอนการติดต้ัง 
5.3 ผูเสนอราคาจะตองเช่ือมตอวงจรระบบท่ีจัดหาใหม ใหสามารถเช่ือมตอส่ือสารและใชงานรวมกันไดดีกับระบบ

แจงเหตุและขอความชวยเหลือ Smart pole เพื่อความปลอดภัยชุดเดิม ท่ีติดต้ังใชงานในปจจุบัน สามารถใช
งานรวมกันไดอยางสมบูรณ โดยไมมีคาใชจายใดๆท้ังส้ิน 

5.4 เชื่อมตอวงจรระบบสายในตูแร็คพรอมติดตั้งและประกอบระบบใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณพรอมท้ัง
ติดต้ังอุปกรณประกอบตอพวงตางๆในระบบท้ังหมดใหทำงานไดอยางสมบูรณ 

5.5 ผูเสนอราคาตองรับประกันความเสียหายของอุปกรณที่เสนอขายและติดตั้งเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ี
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุไวใชงานเรียบรอยแลว 

5.6 อุปกรณที่ระบุในขอกำหนดนี้เปนอุปกรณพื้นฐานของระบบเทานั้น ผูขายตองออกแบบและจัดหาอุปกรณ
เพิ่มเติมเพื่อใหระบบสมบูรณและสามารถใชงานไดเปนอยางดี 

หมายเหตุ : การติดต้ังอุปกรณท้ังหมดในระบบ ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพสดุกอนการติดต้ัง ในพื้นท่ี 
              
6. กำหนดใหดำเนินงาน ภายใน 150 วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามหรือวันท่ี อพวช แจงใหเร่ิมปฏิบัติงาน 
    ระยะเวลาสงมอบงวดงานและงวดเงิน โดยแบงออกเปน 4 (ส่ี) งวด ดังนี้ 

งวดท่ี 1  เบิกจายรอยละ 10 ของคาจางท้ังส้ิน ระยะเวลา 20 วัน เมื่อผูขายปฏิบัติงานแลวเสร็จ ดังนี้ 
1. จัดทำแผนงานดำเนินงาน 
2. งานสำรวจพื้นท่ีและกำหนดจุดติดต้ังอุปกรณ 
3. จัดทำแบบไดอะแกรมการเช่ือมตอวงจรพรอมกำหนดสายเช่ือมตออุปกรณ 
4. จัดทำแบบติดตั้งชุดเสาสมารทโพลวีดีโอ IP และชุดสมารทวีดีโอ IP แบบติดผนัง เพื่อจะติดต้ัง 

พรอมเช่ือมวงจรสายสัญญาณท้ังหมด 
งวดท่ี 2 เบิกจายรอยละ 40 ของคาจางท้ังส้ิน ระยะเวลา 50 วัน เมื่อผูขายปฏิบัติงานแลวเสร็จ ดังนี้ 

จัดหาครุภัณฑ ระบบแจงเหตุและขอความชวยเหลือ Smart pole เพื ่อความปลอดภัย 1 ระบบ 
ประกอบดวย 

1. เครื่องควบคุมวิดีโอ IP 
2. ซอฟแวรการจัดการระบบวิดีโอ IP 
3. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8ชอง 
4. โมดูลสำหรับเคเบ้ิลนำแสง 
5. สาย Cat6 
6. สายไฟเบอรออฟติค 6 core 
7. เครื่องสำรองไฟฟา 2000VA 
8. เครื่องสำรองไฟฟา 900VA 
9. ตูแร็คติดต้ังอุปกรณขนาด 19 นิ้ว ชนิดต้ังพื้น 
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งวดท่ี 3 เบิกจายรอยละ 40 ของคาจางท้ังส้ิน ระยะเวลา 60 วัน เมื่อผูขายปฏิบัติงานแลวเสร็จ ดังนี้ 
จัดหาครุภัณฑ ระบบแจงเหตุและขอความชวยเหลือ Smart pole เพื ่อความปลอดภัย 1 ระบบ 
ประกอบดวย 

1. ชุดควบคุมการจัดการวิดีโอ IP 
2. ชุดเสาสมารทโพลวีดีโอ IP 
3. ชุดสมารทวีดีโอ IP แบบติดผนัง 

งวดท่ี 4 (งวดสุดทาย) เบิกจายรอยละ 10 ของคาจางท้ังส้ิน ระยะเวลา 20 วัน เมื่อผูขายปฏิบัติงานแลวเสร็จ ดังนี้ 
1. งานติดต้ังอุปกรณ ระบบแจงเหตุและขอความชวยเหลือ Smart pole เพื่อความปลอดภัย 1 ระบบ 

และอุปกรณเช่ือมตอระบบพรอมโปรแกรมระบบในหองควบคุม 
2. ใหผูขายตองทำความสะอาดพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบท่ีเกี่ยวของภายหลังติดต้ัง 
3. ใหผูขายตองซอมแซมสวนประกอบอาคารท่ีชำรุดเสียหายอันเนื่องจากการทำงาน 
4. ใหผูขายตองสงมอบแบบรายละเอียดการสรางจริง As-built Drawing และแบบติดตั้งงาน

ประกอบดวย ตนฉบับขนาดไมนอยกวา A1 จำนวนแบบละ 2 ชุด สำเนาขนาดไมนอยกวา A2 
จำนวนแบบละ 2 ชุด พรอมแผน CD หรือ USB flash drive ขอมูลของแบบ จำนวน 2 ชุด 

5. ใหผูขายตองสงมอบคูมือประกอบการใชงานของระบบตางๆ และการบำรุงรักษา รวมท้ังอุปกรณ
สำรอง (ถามี) 

7. วงเงินในการจัดจาง   
 ภายในวงเงินงบประมาณ 4,000,000 บาท (ส่ีลานบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบประมาณป 2569 
 
8. อัตราคาปรับ    
 อัตรารอยละ 0.20% ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน กรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด 
แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน หรือขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทำใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวา
ยังไมไดรับมอบส่ิงของนั้นเลย และใหคิดคาปรับจากราคาส่ิงของท้ังชุด 
 
9. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
      วัสดุอุปกรณประกอบทุกชิ้นที่มีการติดตั้งรวมอยูดวย จะตองสามารถใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และรับประกันคุณภาพเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป นับถัดจากวันที่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับพัสดุ
ถูกตองครบถวนตามขอกำหนด ท้ังนี้หากส่ิงของใดท่ีผูผลิตไดกำหนดเวลารับประกันตามมาตรฐานเกินกวาท่ีกำหนด 
ใหถือกำหนดเวลารับประกันตามท่ีผูผลิตนั้นกำหนด 

 
10. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอ 
       ใชเกณฑราคา 
 
 


